
Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. 
Das Produkt sollte trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C gelagert werden.

Offene Taschen für häufig wechselnde Beschriftung
Geschlossene Taschen zum Schutz vor Verschmutzungen
Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

WT-5118 Beschriftungstaschen

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Material: PVC

Dicke: (ohne Liner) 1,2 mm 

Liner: Silikonpapier

Oberfläche: Leicht glänzend, geprägt

Klebstoff: Acrylat

Klebeigenschaft: Permanent

Befestigungsart: Selbstklebend

Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

Verarbeitungstemperatur: ≥12 °C

Verfügbare Farben: Gelb, rot, blau, grün, orange, weiß, grau, schwarz, transparent

Selbstklebende Beschriftungstasche zur Kennzeichnung von Palettenstellplätze direkt 
auf dem Boden. Beschriftungstaschen sind schnell anzubringen und verfügbar als 
Variante offen und geschlossen.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb 
keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. 
Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.

Tel.: +49 36602 2891-00 
Fax: +49 36602 2891-99
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